






Z-образный, рычажный механизм стрелы, передаёт 
максимальное вырывное усилие 
на ковш погрузчика, что позволяет легко отделить от 
массива утрамбованную породу. Все соединительные 
пальцы погрузчика плотно закрыты, для 
предотвращения попадания в них абразивной пыли и 
твердых частиц. 

Стрела погрузчика имеет коробчатое сечение, что 
позволяет ей переносить большие нагрузки при 
минимальной, для такой конструкции, собственной 
массе. Снижение массы стрелы, расположенной 
в передней части машины, улучшает стабильность 
погрузчика, уменьшает нагрузку на колёсные покрышки, 
снижает выделение тепла в шинах при загрузке ковша 
и транспортировке породы. Высокопрочное литьё 
на концах стрелы плавно распределяет нагрузки и 
обеспечивает тысячи часов безаварийной работы.

Сварные рамы выполнены из высокопрочной стали. 
В критических точках рам находятся литые элементы, 
необходимые для лучшего поглощения высоких 
ударных нагрузок при заполнении ковша 
и нагрузок со стороны ходовой части машины.

За период производства 
свыше сорока лет и постоянной 
инженерной доработки данной 
модели, погрузчик 560Е Extra 
подтвердил свою хорошую репутацию 
на рынке. Его технические 
характеристики, производственные 
возможности и долговечность, 
гарантируют потребителю многие 
годы экономически выгодной работы.

Надёжный рычажный 
механизм

Проверенная временем 
стрела погрузчика

Рамы тяжёлого типа 
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Z-образный, рычажный механизм стрелы, передаёт 
максимальное вырывное усилие 
на ковш погрузчика, что позволяет легко отделить от 
массива утрамбованную породу. Все соединительные 
пальцы погрузчика плотно закрыты, для 
предотвращения попадания в них абразивной пыли и 
твердых частиц. 

Надёжный рычажный 
механизм

Ковши погрузчиков DRESSTA показали 
высокие характеристики при работе 
с различными материалами, а также 
отличную заполняемость ковша породой при 
каждом рабочем цикле, благодаря специально 
разработанной конструкции и геометрии. 
Такие элементы конструкции ковша, 
как низко-установленные шарниры крепления 
к стреле, большая длина пола и скошенные 
боковые стенки ковша, в сочетании 
со сбалансированной конструкцией 
трансмиссии погрузчика, позволяют ковшу 
хорошо проникнуть в массив породы 
и полностью заполниться при минимальном 
прокручивании колёс машины. 

Специальные условия работы машины часто 
требуют применения ковшей различного типа 
и навесного рабочего оборудования. 
Для погрузчика 560Е Extra в качестве 
опций, компанией DRESSTA предлагаются: 
удлинённая стрела (высокой разгрузки), 
гидравлический челюстной захват, 
вилы для поддонов и скальных блоков, 
быстроразъёмное соединение.

Конструкция центральных 
шарниров рам погрузчика

Широко расположенные верхний и нижний шарниры 
рам погрузчика работают на двухрядных подшипниках 
с коническими роликами. Плиты крепления шарниров 
спроектированы таким образом, чтобы плавно 
переносить нагрузки на раму погрузчика. 
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